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Equipement de baseEquipement de base
Puissance RMS 200 Watts

Alimentation Fonctionne sur secteur 220v

Réponse en fréq. 50 Hz - 20 KHz

Entrées 1 Entrée Ligne sur RCA
1 Entrée micro symétrique + alim phantom sur XLR

Egaliseur 3 bandes Basse, Medium, Aigu

Sorties Le Volume général permet au Bomber de travailler
comme un mixeur
1 Sortie Ligne symétrique sur XLR
1 Sortie HP sur Jack 6.35

1 emplacement pour lecteur CD ou numérique

Module récepteur UHF Réf : SDR6216M

1 emplacement pour module récepteur UHF

EM010PR Lecteur Numérique

EM020R Lecteur/Enreg.USB/MMC

CD-456 Lecteur CD/USB

HC37
Chargeur SM5016

PIED-SPS4
Pied crémaillère + housse

Maximum 2 m
SP-12B Enceinte annexe
passive pour Bomber

AccessoriesAccessories

Option module réemetteur RP-6016M

HC-30 Chargeur pour
micro main SQ5016

Talk Over Priorité à la parole sur micro HF

Plus d’infos Poignée de transport
Puits 35 mm pour pied à crémaillère
Dimensions: 50,5 x 29,5 x 28,5 cm
Poids : 7 kg
Caisse en multiplis - Couleur : Noir

1 emplacement pour émetteur

OptionsOptions


