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Exemple d’un
Contrario Xpresso
équipé d’un lecteur

CD/USB et d’un
récepteur UHF

Equipement de baseEquipement de base
Puissance RMS 70 Watts / 4 ohms - 100 Watts / 2 Ω
Alimentation Fonctionne sur secteur 220v

Batterie au plomb Batterie intégrée 9 Ah - 12 V
Chargeur automatique rapide intégré

Autonomie 3 -6 h sur batterie / illimité sur secteur

Entrées Entrées mixables:
2  Entrées Ligne sur RCA
1 Entrée Micro symétrique sur Jack 6,35
1 Entrée Micro symétrique + alim phantom sur XLR

Entrée 12 volts

OptionsOptions
Système UHF 2 Récepteurs UHF 16 fréquences possibles
Lecteurs Au choix 2 lecteurs

Lecteur CD/USB : CD-456
Lecteur Numérique: EM010PR
Enregistreur Numérique: EM020R
Lecteur/Enregistreur K7:  K7-EX-ED950

Talk over Priorité à la parole sur le micro UHF

Egaliseur 3 bandes Basse, Medium, Aigu

Sorties Le volume général permet à l’Xpresso de travailler
comme un mixeur
Sortie Ligne sur RCA(post fader)
Sortie Haut Parleur sur Jack 6.35

Plus d’infos Poignée de transport
Dimensions: H53,5 x L27,5 x P28 cm
Poids: 13 kg
Flight case noir


