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Option Lect.Enreg. Numérique Réf.: EM020R
Compatible MP3
Connecteur pour carte  MMC SD
Connecteur pour clé USB
Enregistrement sur clé USB ou carte SD
Télécommande (Clé USB & SD non inclus)

Option Lecteur CD/USB Réf. : CD-456
Lecteur CD 
Mémoire Anti-choc
Entrée USB pour lecteur MP3 ou clé USB 
Pitch control
Contrôle de volume
Télécommande (Clé USB non incluse)

Option Lecteur numérique Réf.: EM010PR
Compatible MP3
Connecteur pour carte MMC SD
Connecteur pour clé USB
Pitch control + contrôle de volumel
Télécommande (clé USB & SD non inclus)

Option K7-EX-ED950
Compteur
Volume + Pitch control
Auto reverse

Option SDR-6216M
1 ou 2 Récepteurs UHF
16 Fréquences 
Contrôle de volume

2 Emplacements pour système HF
ou Talk Over2 Emplacements pour lecteur CD ou Numérique

1 Emplacement pour lect/enreg.K7

Option Talk Over pour HF 1 sur CD

1 Emplacement pour émetteur UHF

Option module réémetteur  RP-6016M
1 émetteur UHF 16 fréquences
Contrôle du gain pour réglage audio
Sélection puissance de sortie Haute/Basse 35 ou 50 mW

Option PU-20
Option ampli supplémentaire
Contrôle niveau pour sub bass

Equipement de baseEquipement de base
Puissance RMS 70 Watts / 4 ohms

Haut Parleur 1 woofer 10” - 25 cm / 1 compression driver 1”

Alimentation Fonctionne sur secteur 220v

Réponse fréquence 60 Hz - 20 KHz

Batterie au plomb Batterie sur tiroir intégrée 9 Ah - 12 V
Chargeur rapide batterie automatique intégré

Autonomie 3 -6 h sur batterie / illimitée sur secteur

Egaliseur 3 bandes Basse, Medium, Aigu

Entrées Entrées mixables:
2 Entrées Ligne sur RCA
1 Entrée Micro symétrique sur Jack 6,35
1 Entrée Micro symétrique + alim phantom sur XLR

Entrée 12 volts

Sorties Le réglage du volume général permet à l’Xpresso de
travailler comme un mixeur
Sortie Ligne sur RCA (post fader)
Sortie HP sur Jack 6.35

Plus d’infos Poignée de transport
Puits 35 mm pour pied d’enceinte
Dimensions: 52 x 32,5 x 31,5 cm 
Poids : 18 kg
Caisse en mulitplis noire

OptionsOptions

1 Emplacement pour ampli suppl.
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HC-30
Chargeur pour micro main SQ 5016

SM-5016
Emetteur ceinture 

SQ-5016
Micro émetteur main

HC-37
Chargeur pour SM 5016

MC-15X
Micro cravate

Pied-SPS4
Pied crémaillère + housse

Hauteur maximum 2 m

PB-50R
Tiroir batterie rechargeable 

12V - 9Ah

C-50X
Caddie de transport Xpresso

H-50EXT
Housse de protection 

NOMADE est 1 enceinte esclave amplifiée 70 W de l’Xpresso. Le module
réémetteur RP-6016M permet la liaison sans fil entre les 2 enceintes

MC-72X
Micro serre tête discours

MC-75X
Micro tour de cou

DM-858
Micro dynamique Chant

MC-16X
Micro cravate avec
contrôle de volume

TM-635D Micro tour d’oreille
couleur chair uni directionnel

AccessoiresAccessoires

SP10 est  l’enceinte annexe passive de l’lXpresso 
connectée à l’Xpresso par câble 


