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Optionen und ZubehörOptionen und Zubehör

Verstärkerleistung 70 Watts / 4 Ohm
Komponenten 1 Woofer 8" - 20 cm / 1 Kompressionstreiber 1”
Netzbetrieb AC 220v
Übertragungsbereich 70 Hz - 20 KHz
Bleiakku Integrierter Akku 2.3 Ah - 12 V
Betriebsdauer 2-3 Stunden mittels Akku / unbegrenzt am Netz

Eingänge MIC/Line Eingänge mit Lautstärkeregelung:
1 RCA Line Eingang
1 symm. Mikrofoneingang 6.35 Klinke

3-fach Klangregelung Bässe, Mitten, Höhen

Ausgänge Line Ausgang XLR 3-polig
Lautsprecher-Ausgansbuchse (Speakon) 4-polig

Mehr Information Tragegriff
35 mm Stativflansch
Dimensionen: 41 x 26,7 x 26,7 cm 
Gewicht : 7 kg
Schwarzes oder weiβes ABS-Kunstoffgehäuse
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MC-16X Ansteck-
mikrofon + Volume

MC-15X
Ansteckmikrofon

Pied-SS18. Stativ mit
Tasche, Max. 2m hoch

MC-72X 
Kopfbügelmikrofon

MC-75X Nacken-
bügelmikrofo 

TM-635D 
Kopfbügelmikrofon

DM-368
Dynamisches

Mikrofon

Set für VHF 1 Frequenz

T-EM040: USB/MMC SD Karten Leser,
Lautstärkeregler

Basis-Ausstattung: Premio8”Basis-Ausstattung: Premio8”

Premio/P12” 
passive

Lautsprecherbox 

Premio Master 
Premio mit Taschen-

sender, um ihn mit ande-
ren Premio zu verbinden

M-1002
Taschensender

Q-1002
Handsender

SM-5016
Taschensender

SQ-5016
Handsender

SDR-500M Drahtlosempfänger 16 F

Set für UHF16 Frequenzen

R-300M Einkanal Drahtlosempfänger
HC-30 Ladegerät für
Handsender SQ5016

HC-37 Ladegerät für
Taschensender SM-5016


