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Caractéristiques: HC-37
Le chargeur HC-30 est destiné au micro main SQ 5016 Le chargeur HC-37 est destiné à l’émetteur ceinture SM-

5016

Caractéristiques: SQ-5016

Gamme de fréquences UHF High Band 600 - 900 MHz

Largeur de bande 20MHz

Fréquences au choix 16

Sortie puissance RF 35mW

Spurious Emission > 60 dB below carrier

Gamme dynamique > 110 dB

Ecran d’affichage LCD

T.H.D. < 0.5%

Modèle batteries AA x 2

Autonomie environ 12 heures (Alkaline)

Fonction recharge OUI

Peak Deviation ± 40KHz

Antenne intégrée

Capsule micro Dynamique/Condenseur

Dimensions Φ 46 x 240 mm

Poids 200 g 

SM-5016 et SQ-5016
Emetteur Ceinture UHF et Micro émetteur main UHF

Caractéristiques: SM-5016

HC-30 et HC-37
Chargeur pour émetteur ceinture et micro main

Gamme de fréquences UHF High Band 600 - 900 MHz

Largeur de bande 20MHz

Fréquences au choix 16

Sortie puissance RF 35mW

Fausse émission > 60 dB below carrier

Gamme dynamique > 110 dB

Ecran d’affichage LCD

T.H.D. < 0.5%

Modèle batteries AA x 2

Autonomie environ 12 heures (Alkaline)

Fonction recharge OUI

Peak Deviation ± 40KHz

Antenne 1/4 wave, whip antenna

Connecteur 4-pin mini XLR type

Dimensions 100(L) x 66(W) x 24(H) mm

Poids 97 g 


